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Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania.
Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o nastepujgce przepisy:

e Zarzadzenie Nr 36 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 28 maja 2021 roku
w sprawie wytycznych dotyczgcych korzystania z drég lesnych, a takze ich oznakowania i
udostepniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegami i motorowerami,

e Ustawa o lasach z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 672)

e Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 (Dz.U. z 2022 r. poz. 988)

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. z 2019 poz. 2310 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2311 z
poézn. zm.)

e Rozdziat 7.8 Ksiegi Identyfikacji wizualnej Polskiego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe

1.2 Zakres i cel opracowania.

Zakres opracowania dotyczy drogi lesnej udostepnionej do ruchu publicznego o dtugosci 1174 m
potozonej w Nadlesnictwie Mragowo, Les$nictwo Borowo oddz. 118,119,120,121. Celem
opracowania jest przedstawienie zasad ruchu (organizacja ruchu) obowigzujgcych na udostepnione;j
drodze le$nej wraz z uwzglednieniem mozliwych zagrozen.

1.3 Charakterystyka drogi.

Parametry techniczne - droga gruntowa, ulepszona kruszywem tamanym o diugosci 1174 m i
szerokosci jezdni zmiennej w zakresie od 3,00 m do 3,50 m. Droga lesna charakteryzuje sie jezdnig
0 jednym pasie ruchu bez wyznaczonych mijanek. Stan techniczny drogi mozna okresli¢, jako
zadawalajacy.

1.4 Opis stanu istniejacego

Droga lesna potozona jest miedzy drogg wewnetrzng gminy a lesniczéwkg Borowo. Obecnie z drogi
lesnej mogg korzysta¢ uzytkownicy, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3 ustawy o lasach z dnia
28.09.1991 r. i przede wszystkim droga stuzy realizacji zdah zwigzanych z gospodarkg lesna.

1.5 Opis projektowanych rozwigzan

Udostepnienie drogi lesnej do ruchu publicznego umozliwi dojazd do lesniczéwki Borowo.
Organizacja ruchu na udostepnionej drodze lesnej na odcinku 1174 m polega¢ bedzie na jej trwatym
oznakowaniu tablicami informacyjnymi i znakami drogowymi. Ponadto korzystajgcy z drogi lesnej
udostepnionej do ruchu publicznego sg zobowigzani do zapoznania sie z obowigzujgcymi zasadami
korzystania z tej drogi opisanymi w Regulaminie udostepnienia drogi le$nej, ktory jest dostepny na
stronie internetowej Nadlesnictwa.
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1.6 Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Poniewaz droga lesna udostepniona do ruchu publicznego jest drogg gruntowa o jezdni z jednym
pasem ruchu, moga wystepowac utrudnienia zwigzane z wymijaniem sie pojazdéw. Droga lesna
przede wszystkim stuzy realizacji celéw gospodarki lesnej, co stwarza potencjalne zagrozenia w
postaci:

e mozliwos¢ spotkania na drodze pojazdéw transportujgcych surowiec drzewny,
e pojazdéw tadujgcych surowiec drzewny,
e czasowe sktadowanie surowca drzewnego w bezposrednim sgsiedztwie drogi leSnej.

Ponadto na drodze le$nej mogg wystepowac zagrozenia i utrudnienia w postaci:

e nieréwnosci, zakretdw z ograniczong widocznoscia,

e wystepowania zwierzyny lesnej,

e w trakcie oraz bezposrednio po wystgpieniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
takich jak np.: silny wiatr, okis¢, intensywne opady $niegu mogg na drodze lesnej
wystepowac obtamane konary, gatezie oraz powalone drzewa,

e po opadach deszczu lub $niegu oraz przy ujemnych temperaturach moze wystgpi¢
mniejsza przyczepnos¢ do podioza - sliska jezdnia.

1.7 Sposob umieszczenia znakow

Przedmiotowe znaki drogowe nalezy umiesci¢ zgodnie z rysunkiem nr 2 aby zostaty zachowane
zasady umieszczania znakow drogowych przedstawione na ponizszy wzorach:

Wzor 1

min. 0,50
| R
i !
|
i jezdnia pobocze

- -

Znaki pionowe na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 +2,00 m od krawedzi jezdni.
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Wzér 2

/\

min. 2,00

M
— 1 L

Znaki pionowe na poboczu nalezy umieszczac¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,00 m

e tablica informujgca TL-2 o udostepnieniu drogi le$nej do ruchu publicznego jest
umieszczona z prawej strony jezdni w odlegtosci okoto 20 m od granicy drogi publicznej
lub drogi innej wtasnosci,

e znak drogowy D-52 tgcznie ze znakiem B-33 i B-36 umieszczone na jednym stupku
zlokalizowane sg w odlegtosci okoto 5 m od tablicy informujgcej TL-2 i umieszczone z
prawej strony jezdni. Z drugiej strony znaku D-52 jest umieszczony znak D-53,

e tablice informujgce TL-1 o nie udostepnieniu drogi lesnej do ruchu publicznego sg
mieszczone tylko w wyznaczonych miejscach, w ktdrych kierujgcy pojazdem moze mieé
watpliwosci dotyczace statusu drogi, z ktérej korzysta - szczegdlnie w przypadku drog o
podobnych parametrach nawierzchni,

e tablice informacyjne i znaki drogowe umieszcza sie na trwatej konstrukcji z ocynkowanych
rur metalowych zakotwiczonych w gruncie.

1.8 Zestawienie znakow i tablic:

e Tablica informacyjna TL-2 — Droga lesna udostepniona do ruchu publicznego.
e Znak D-52 — strefa ruchu.

e Znak D-53 — koniec strefy ruchu.

e Znak B-33 — ograniczenie predkosci.

e Znak B-36 — zakaz zatrzymywania.

1.9 Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu

Z dniem wprowadzenia do stosowania ,,Regulamin korzystania z drég lesnych udostepnionych do
ruchu publicznego dla pojazdéw silnikowych, zaprzegowych i motoroweréw na terenie
Nadlesnictwa Mrggowo.

1.10 Spis zatgczonych rysunkow:
Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny w skali 1:10000

Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny w skali 1 : 1 000
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1.11 Osoba odpowiedzialna za wyniesienie oznakowania w terenie i jego utrzymanie
Sekretarz Nadlesnictwa Mrggowo
Uwagi koncowe

¢ nadrogach lesnych udostepnionych do ruchu publicznego maja zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022
r.poz. 988)

e strefaruchu - oznacza obszar wyznaczony na drodze wewnetrznej, w ktérym
obowiazuj wszystkie przepisy drogowe, jak na drodze publicznej. Dlatego zarzadca
drogi ustanawiajac strefe ruchu, jednoczesnie informuje o koniecznosci stosowania
sie do tych przepiséw,

e znak informacyjny D-53 ustawiony przed wjazdem na droge publiczng oznacza
jednoczenie koniecznos¢ ustapienia pierwszenstwa innym pojazdom lub
uczestnikom ruchu natej drodze,

¢ na wszystkich drogach lesnych obowigzuje ograniczenie predkosci do 30 km/h (o ile
znaki drogowe nie stanowig inaczej),

¢ nadrogach lesnych obowigzuje: zakaz wyprzedzania, uzywania sygnatéw
dzwiekowych, oraz zakaz zatrzymywania z wyjatkiem miejsc oznakowanych,

e w odniesieniu do drég krzyzujacych sie klarujacy pojazdem jest obowigzany
zachowa¢ szczegoblng ostroznosé, w miejscach tych obowiagzuja zasady kolejnosé
przejazdu jak na skrzyzowaniu rownorzednym, o ile zastosowane znaki drogowe nie
wskazuj inaczej,

e podczas korzystania z drég lesnych i koniecznosci zatrzymania pojazdu (np. awaria
pojazdu) pojazd nalezy pozostawi¢ w taki sposéb, aby nie utrudniat poruszania sie
po drodze leSnej oraz nie stwarzat zagrozenia dla innych uzytkownikéw.
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Plan orientacyjny -
dojazd do le$niczowki
Borowo
Nadlesnictwo Mragowo
Lesnictwo Borowo
Stan na 21-03-2023

Skala 1: 10000
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PLAN SYTUACYJNY
Skalal: 1000

Nadlesnictwo Mragowo, Lesnictwo Borowo- droga lesna udostepniona
do ruchu publicznego - dojazd do lesniczéwki Lesnictwa Borowo

Tablica TL-2
zgodna z

rozdziatem 7.8
Ksiegi Identyfikacji
wizualnej Polskiego
Gospodarstwa

Lesnego Lasy

= Panstwowe
e
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Tablica TL-2 zgodna z
rozdziatem 7.8 Ksiegi

Identyfikacji wizualnej

Polskiego

Gospodarstwa Lesnego
Lasy Panstwowe

=

Strefa ruchu

Parametry geometrii drogi:

-szerokosc¢ jezdni od 3,00 m do
3,5m
- dtugosé drogi 1174 m










